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A MELHOR E MAIS  
LONGA GARANTIA  

DO SETOR

Defeito do fabricante até três anos
Nós asseguramos que nossos pulverizadores estão livres de defeitos de 

fabricação e materiais. Isso exclui o desgaste natural de itens e consumíveis, 
como filtros, pistão, alojamentos, pontas, etc.

Garantia vitalícia do motor DuraLife HE sem 
escova e PMDC sem escova

Se o motor falhar por qualquer motivo (incluindo desgaste) durante o tempo que 
você possuir o pulverizador, nós vamos substituí-lo sem nenhum custo adicional.

Garantia vitalícia limitada do Motor DCX
Se o motor falhar devido ao uso normal pelo tempo que você possuir 
o pulverizador, nós vamos substituí-lo sem nenhum custo adicional.

Garantia do motor a gás
Três anos para Honda® e dois anos para todos os outros.

Garantia de turbina de dois anos

Garantia vitalícia do trem de transmissão
Se o trem de transmissão falhar devido ao uso normal pelo tempo que você 
possuir o pulverizador, nós vamos substituí-lo sem nenhum custo adicional.

Sul da América Latina



CATÁLOGO DE LINHAS COMPLETAS

IMPACT®

Pulverizadores elétricos 
duráveis sem ar construídos 
com características inteligentes 
que fazem a diferença.

04

ELITE™ 3500
Perfeito para o contratante que 
está à procura de um pulverizador 
leve e portátil para trabalhos de 
pequeno a médio porte.

05

POWRBEAST™

Pulverizadores resistentes 
de imersão direta capazes de 
pulverizar revestimentos de 
corpo leve a pesado.

06

POWRTWIN®

Para aplicações residenciais, 
comerciais e industriais em 
grande escala.

07

POWRTWIN® DI
Construído para enganchar 
acima de injetores múltiplos ou 
aplicar revestimentos grossos 
como o composto de drywall 
ou elastômeros.

08

HYDRA™

Pulverizadores para todo 
trabalho onde a máxima 
potência é exigida.

09

CAPSPRAY®

Maximize a produtividade e 
lucre com estes pulverizadores 
leves e portáteis.

10

AIRCOAT®

Estes pulverizadores entregam 
um revestimento superior 
e consistente em todas as 
aplicações.

11

POWRCOAT™

Pulverizadores pneumáticos 
para virtualmente todas as 
aplicações resistentes.

12

POWRLINER™

Uma ampla linha de 
equipamentos de marcação 
de pavimentos e relva para 
projetos de todos os tamanhos.

13

THERMOMARK
Equipamento termoplástico 
extremamente durável para 
marcação de pavimentos

14

FASTMELT
Sistema de derretimento 
termoplástico autocontido para 
uso com toda ferramenta de 
marcação ThermoMark.

15

PISTOLAS SEM AR
Pistolas que entregam um 
acabamento perfeito na 
primeira vez, todas as vezes.

16

PONTAS SEM AR
Renomado no setor pela 
consistência do padrão das 
ventoinhas e longa vida útil.

18

NOSSA MISSÃO
Quando sua empresa depende das ferramentas que você usa,  

é preciso contar com as pessoas que as fazem.

Nosso compromisso implacável de ajudar todos os pintores profissionais a trabalharem 
com máxima eficiência leva a um melhor serviço, ROI e crescimento dos negócios.

Todas as informações contidas neste folheto baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis no momento da impressão. A Titan reserva-se o direito de fazer mudanças a qualquer momento, sem aviso prévio.
Devido à inovação contínua, as especificações podem mudar progressivamente. Entre em contato com um de nossos representantes de vendas confiáveis ou ligue para a nossa equipe dedicada de atendimento  

ao cliente para obter mais informações.
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SÉRIE IMPACT®

Seção de fluido com manutenção em campo
Alojamentos de polietileno UHMWPE de uma peça e nenhum cilindro 
para desgastar.

DuraLife™ Brushless HE Motor  disponível nos modelos 740 e 1040

Otimizado para cada tamanho de ponta e técnica de cada pintor.

Válvula do Empurrador Sureflo™

Solte a válvula de esfera mais baixa 
com o apertar de um botão. Não 
exige martelo.
Disponível no modelo 440

AutoOiler™ 
Entregue o óleo aos alojamentos 
com o apertar de um botão.
Padrão no modelo 440 e modelos maiores.

Características: IMPACT
A aplicação é exigente e você precisa do desempenho que espera dos 
pulverizadores Titan. É hora de investir nos recursos expandidos e 
melhor desempenho que vão fazer uma grande diferença sobre a sua 
margem de lucro. 

Impact 1040 
High Rider

Impact 400 Impact 440 Impact 740 Impact 1040 Performance 1650e

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 0,47 GPM (1,78 LPM) 0,54 GPM (2,05 LPM) 0,80 GPM (3,03 LPM) 1,15 GPM (4,36 LPM) 1,30 GPM (5,0 LPM)

Tamanho da ponta máx. (1 pistola) 0,021" 0,023" 0,029" 0,033" 0,039"

Tamanho da ponta máx. (2 pistolas) ---- ---- 0,019" 0,022" ----

Pressão de funcionamento máx. 3000 PSI 
(207 bar; 20,7 MPa)

3200 PSI 
(221 bar; 22,1 MPa)

3200 PSI 
(221 bar; 22,1 MPa)

3200 PSI 
(221 bar; 22,1 MPa)

3200 PSI 
(221 bar; 22,1 MPa)

Tensão 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Contém
RX-80 de 4 dedos.  

Pistola, ponta TR1 517, 
mangueira 1/4" X 50' 

RX-80 de 2 dedos. Pistola,  
ponta TR1 517,  

mangueira 1/4" X 50'

Pistola RX-Pro,  
Ponta TR1 517,  

mangueira 1/4" X 50' 

Pistola RX-Pro,  
Ponta TR1 517,  

mangueira 1/4" X 50' 

Pistola S-3,  
ponta SC-6+ 523,  

mangueira 3/8" X 50' 

Motor 0,75 HP PMDC 0,875 HP PMDC 2, 0 HP DuraLife sem  
escova ele

2,50 HP DuraLife sem 
escova ele

3, 0 HP DuraLife sem  
escova ele

ARGENTINA

CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Número da peça do Skid 0532044 805-000 ---- ---- ----

Número da peça do High Rider ---- ---- ---- 0552600 ----

Certificação IRAM IRAM ---- IRAM ----

Tipo de plugue IRAM 2073 IRAM 2073 ---- IRAM 2073 ----

BRASIL
CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Número da peça do Skid 0532044 0532046 ---- ---- ----

Número da peça do High Rider ---- ---- ---- 0532048 ----

Certificação INMETRO INMETRO ---- INMETRO ----

Tipo de plugue IEC 60906-1 IEC 60906-1 ---- IEC 60906-1 ----

TODOS OS OUTROS
CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Número da peça do Skid 0532034 0532035 ---- ---- ----

Número da peça do High Rider ---- ---- 0532032 0532033 0558773

Certificação CE CE CE CE CE

Tipo de plugue CEE7 CEE7 CEE7 CEE7 CEE7
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Elite 3500

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 0,75 GPM (2,84 LPM)

Tamanho da ponta máx. 0,27"

Pressão de funcionamento máx. 3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

Motor 120cc Honda® GX 120

Contém RX-Pro Gun, ponta TR1 517, 
mangueira 1/4" X 50' 

CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA

High Rider 0537012

Low Rider 0537013

PermaStroke Technology™

 Continuamente afagando o sistema elimina reajuste, fornecendo 
a cobertura consistente

 Nenhum pistão ou alojamentos para desgastar ou substituir

 Garantia vitalícia para a bomba de fluido

 Tecnologia comprovada com um histórico de 50 anos 
bombeando tintas

FlatLine Pulsation Dampener™

Elimina todas as flutuações de pressão no sistema

Extremamente robusto e durável

Características:

ELITE 3500
O pulverizador perfeito para o contratante que está à procura de um 
pulverizador leve, alimentado a gás, para trabalhos de pequeno  
a médio porte.

ELITE™ 3500

Elite 3500 
Low Rider

Elite 3500 
High Rider

TECNOLOGIA PERMASTROKE™

Nenhum pistão, alojamento ou cilindro para desgastar

	 Válvulas de entrada e saída de uma peça

	 Manutenção 100% em campo

As válvulas tipo cartucho tornam o reparo simples, rápido e barato.
O kit de válvulas completo (0537903) contém as válvulas de entrada e saída.

EQUIPADO com
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Características:

SÉRIE POWRBEAST™

POWRBEAST
Um pulverizador de imersão direta resistente, movido a gás, para 
contratantes que precisam de mais energia e durabilidade para trabalhos 
de grande porte.

ELÉTRICO ALIMENTADO A GÁS

PowrBeast 7700 PowrBeast 4700 PowrBeast 7700 PowrBeast 9700

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 1,60 GPM (6,0 LPM) 1,60 GPM (6,0 LPM) 2,00 GPM (7,6 LPM) 3,00 GPM

Tamanho da ponta máx. (1 pistola) 0,043" 0,041" 0,047" 0,055"

Tamanho da ponta máx. (2 pistolas) 0,031" 0,029" 0,033" 0,039"

Tamanho da ponta máx. (3 pistolas) 0,021" 0,021" 0,027" 0,031"

Tamanho da ponta máx. (4 pistolas) ---- 0,019" 0,023" 0,027"

Tamanho da ponta máx. (5 pistolas) ---- ---- ---- 0,023

Pressão de funcionamento máx. 3300 PSI 
(228 bar/22.8 MPa))

3300 PSI 
(228 bar/22,8 MPa))

3300 PSI 
(228 bar/22,8 MPa))

3300 PSI 
(228 bar/22,8 MPa))

Tensão 230 V ---- ---- ----

Certificação CE CE CE CE

Tipo de plugue CEE7 ---- ---- ----

Motor 4,1 HP TEFC DC Motor 160 CC Honda® Motor 200 CC Honda Motor 270 CC Honda

Contém Pistola RX-Pro, ponta TR1 
517, mangueira 1/4" x 50'

Pistola RX-Pro, ponta TR1 
517, mangueira 1/4" x 50'

Pistola RX-Pro, ponta TR1 
517, mangueira 1/4" x 50'

Pistola RX-Pro, ponta TR1 
517, mangueira 1/4" x 50'

Número da peça 0537003 0537001 0537005 0537007

HydraStroke Technology™

 �Hidráulica extremamente eficiente com acionamento digital e 
apenas uma peça móvel

 �Possibilita pulverizar revestimentos de corpo leve a 
extremamente pesado

 �O sistema é otimizado para reduzir o calor, estendendo seu ciclo 
de serviço

 �Montagem simplificada da bomba para uma manutenção 
mais fácil

Design com estilo inteligente

 Sistema de arrefecimento otimizado
•	 Mortalha direciona o fluxo de ar máximo
•	 Tanque hidráulico de arrefecimento ativo estilo radiador

 �Os pneus pneumáticos grandes de 12" (30,5 cm) facilitam 
a locomoção em torno dos locais de trabalho

Seção de fluido Severe Service™

 �O pistão com ciclo longo e lento maximiza a potência  
e a durabilidade

 �Tecnologia Titan comprovada com 35 anos em campo

 �Manutenção em campo com seção de fluido fácil de remover/
substituir

Gás  
PowrBeast 9700

EQUIPADO com
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SÉRIE POWRTWIN™

POWRTWIN
Desde sua introdução há mais de 25 anos, os pulverizadores hidráulicos 
de pistão PowrTwin são escolhidos por contratantes sérios para 
aplicações residenciais, comerciais e industriais de grande porte.

PowrTwin 4900 Plus PowrTwin 6900 Plus PowrTwin 8900 Plus PowrTwin 12000 Plus

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 1,50 GPM (5,7 LPM) 2,25 GPM (8,5 LPM) 2,50 GPM (9,5 LPM) 3,15 GPM (11,9 LPM)

Entrega máx. - Elétrico 1,10 GPM (4,2 LPM) 1,25 GPM (4,7 LPM) 1,25 GPM (4,7 LPM) 1,25 GPM (4,7 LPM)

Tamanho da ponta máx. (1 pistola) - Gás 0,038" 0,050" 0,054" 0,058"

Tamanho da ponta máx. (2 pistolas) - Gás 0,028" 0,033" 0,038" 0,040"

Tamanho da ponta máx. (1 pistola) - Elétrico 0,031" 0,036" 0,036" 0,036"

Tamanho da ponta máx. (2 pistolas) - Elétrico 0,023" 0,026" 0,026" 0,026"

Pressão de funcionamento máx. 3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3600 PSI 
(248 bar; 24,8 MPa)

Certificação CE CE CE CE

Motor Honda 160cc 
GX 160

Honda 160cc 
GX 160

Honda 200cc 
GX 200

Honda 270cc 
GX 270

Contém RX-Pro, ponta 517 TR1, 
mangueira sem ar 1/4" x 50'

S-3 Gun, ponta 517 TR1, 
mangueira sem ar 1/4" x 50'

S-5 Gun, 517 TR 1 ponta, 
mangueira sem ar 1/4" x 50'

S-5 Gun, 517 TR 1 ponta, 
mangueira sem ar 1/4" x 50'

CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Com motor a gás 0290012 0290013 0290018 0290016

Características:

PowrTwin 6900 Plus

Speeflo 
HydraDrive

Bomba Severe Service™ 900
 �O cilindro e a haste do pistão são temperados com um processo 
de tratamento térmico proprietário que aumenta a vida da bomba 
em 150% em relação às bombas dos concorrentes.

 �Os alojamentos com ajuste automático resistem a aperto 
excessivo e ajudam a prevenir o desgaste prematuro.

Speeflo® HydraDrive™

A tração hidráulica suave, com ciclo lento,  
fornece potência e confiabilidade extremas.

Controle de pressão preciso
Varia de 400 a 3600 PSI (27 a 248 bar).

Vida longa e durável
Pulverizador portátil com ciclo mais longo  
do mercado.

Conversível
Convertibilidade fácil, sem exigir ferramentas,  
para os projetos onde motores a gás não  
são permitidos.
Kit do conversor elétrico de 2,0 HP (506-719)  
vendido separadamente.

Protetor da correia
Fácil acesso para a conversão 
de gás para elétrico.

EQUIPADO com
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SÉRIE POWRTWIN™ DI

Características:

Bomba Severe Service™ 900
 �O cilindro e a haste do pistão são temperados com um processo 
de tratamento térmico proprietário que aumenta a vida da bomba 
em 150% em relação às bombas dos concorrentes.

 �Os alojamentos com ajuste automático resistem a aperto 
excessivo e ajudam a prevenir o desgaste prematuro.

Speeflo® HydraDrive™

A tração hidráulica suave, com ciclo lento,  
fornece potência e confiabilidade extremas.

Controle de pressão preciso
Varia de 400 a 3600 PSI (27 a 248 bar). 

Vida longa e durável
Pulverizador portátil com ciclo mais longo  
do mercado.

Conversível
Convertibilidade fácil, sem exigir ferramentas,  
para os projetos onde motores a gás não  
são permitidos.
Kit do conversor elétrico de 2,0 HP (506-719)  
vendido separadamente.

Protetor da correia
Fácil acesso para a conversão 
de gás para elétrico.

Speeflo 
HydraDrive

PowrTwin 12000 
Plus DI

POWRTWIN DI
Estes são os pulverizadores portáteis mais potentes no mercado 
atualmente. Eles diminuem a perda de energia durante a ingestão,  
o que aumenta a eficiência. Cada um é construído para enganchar 
acima de injetores múltiplos ou aplicar revestimentos grossos como 
o composto do drywall ou o elastômeros.

ELÉTRICO ALIMENTADO A GÁS

PowrTwin 6900 Plus DI 
Elétrico PowrTwin 6900 Plus DI PowrTwin 12000 Plus DI

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 2,25 GPM (8,5 LPM) 2,25 GPM (8,5 LPM) 3,15 GPM (11,9 LPM)

Entrega máx. - Elétrico 1,25 GPM (4,7 LPM) 1,25 GPM (4,7 LPM) 1,25 GPM (4,7 LPM)

Tamanho da ponta máx. (1 pistola) 0,036" 0,050" 0,058"

Tamanho da ponta máx. (2 pistolas) 0,026" 0,033" 0,040"

Pressão de funcionamento máx. 3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3600 PSI 
(248 bar; 24,8 MPa)

Tensão 230 V ---- ----

Certificação CE CE CE

Tipo de plugue CEE7 ---- ----

Motor 2,00 HP TEFC DC Honda 160cc GX 160 HondaGX 270cc 270

Contém S-5 Gun, 517 TR 1 ponta, 
mangueira sem ar 3/8" x 50'

S-5 Gun, 517 TR 1 ponta, 
mangueira sem ar 3/8" x 50'

S-5 Gun, 517 TR 1 ponta, 
mangueira sem ar 3/8" x 50'

Nº da peça 0290029 0290021 0290023

EQUIPADO com
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Hydra Pro IV Hydra M 2000 Hydra M 4000

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 2,50 GPM (9,5 LPM) 6,00 GPM (22,7 LPM) 3,30 GPM (12,5 LPM)

Tamanho da ponta máx. 0,050" 0,075" 0,060"

Pressão de funcionamento máx. 3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

2000 PSI 
(138,0 bar; 13,8 MPa)

4000 PSI 
(276 bar; 27,6 MPa)

Ciclos por galão 24 7 13

Motor
390cc Honda® 

GX390
390cc Honda® 

GX 90
390cc Honda® 

GX390

CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Modelo de filtro 433-820 433-860 433-801

Modelo de saída de 3/4" ---- ---- 433-800

Modelo de saída de 1" ---- 433-860 ----

Galão remoto  
HydraS M 4000 55
433-802

Características:

Vida máxima da seção de fluidos
O pistão hidráulico com ciclo ultralento do Titan maximiza a vida da 
seção de fluidos.

Projetado para revestimentos ultrapesados
Incluindo resinas, impermeabilização e revestimentos de telhado.

Unidade de alta produção

Trata de todos os revestimentos 
arquitetônicos, incluindo epóxi 
e revestimentos de telhado.

Alto desempenho

Excelente para revestimentos 
difíceis de pulverizar, múltiplas 
pistolas e comprimentos longos 
da mangueira.

Hydra Pro IV
Unidade de alta produção para todos os revestimentos arquitetônicos, 
gesso de drywall, epóxi, a maioria das resinas e revestimentos de telhados 
elastômeros.

Hydra M 4000
Fornece a pressão adicionada necessária para revestimentos difíceis de 
atomizar ou a mangueira longa funciona.

Hydra M 2000
Pulverizador de alta produção para impermeabilização abaixo do grau 
e revestimentos do telhado.

HYDRA
Pontes, tanques de água, telhados, fundações e outros projetos de grande 
porte exigem o tipo de potência de pistão hidráulico que somente um 
Hydra pode entregar. É o melhor pulverizador para todos os serviços onde 
a potência máxima é exigida e a confiabilidade é crítica.

SÉRIE HYDRA™
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SÉRIE CAPSPRAY™

ACESSÓRIOS:

Copo remoto de 2 Qt. (1,9 L)  0524000

O sistema remoto do copo permite 
aumentar o tempo de pulverização entre 
as recargas sem adicionar o custo e o 
peso de um compressor de ar volumoso.

Pistola Maxum Elite Gravity  0524052

Facilmente muda de um padrão para copo 
de pressão alimentado por gravidade. 
Funciona com todas as turbinas HVLP 
competitivas.

Capspray 105

ESPECIFICAÇÕES

Pressão de ar 10,5 PSI (0,73 bar; 0,073 MPa)

Turbina 5-Stage Tangential

Comprimento da mangueira 30' (9,1 m) e chicote de 5' (1,5 m)

Peso 22,0 lbs. (10,0 kg)

Tensão 230 V

Certificação CE

Tipo de plugue CEE7

Jogo do bocal da agulha (adicional) #4
CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA

Com Maxum II Gun 0524098

Características:

Atomização poderosa
Atomiza revestimentos com pouca ou nenhuma diluição.

Alta eficiência de transferência
Varia até 90%.

Dupla filtragem de ar
Um filtro de ar do tipo automotriz no lado do ar de atomização

Pré-filtro
Nos lados do ar de atomização e do ar de arrefecimento.

Caixa de ferramentas interna
Para agulhas, bicos, tampas de ar e chave de bico.

Porta-copos integrado
Também serve como base de encaixe para o acessório da bomba de 
transferência.

Luz de advertência de filtro sujo
Estenda a vida da sua turbina e mantenha o máximo desempenho 
com filtros limpos.

Capspray 105 com 
Maxum II Gun

Observação: As unidades Capspray 
incluem uma (1) pistola Titan HVLP.

Capspray 105 com 
Maxum Elite Gun

CAPSPRAY
Os projetos de alta qualidade de móveis e marcenaria exigem a 
eficiência elevada da transferência que somente o Titan Capspray pode 
entregar. Estes pulverizadores portáteis leves HVLP aplicarão todos 
os revestimentos finos com velocidade e precisão, maximizando a 
produtividade e o lucro. 
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SÉRIE AIRCOAT®

AirCoat 423 com 
montagem de aranha

Características:

Amortecedor de pulsação incluído
Esta característica padrão elimina flutuações de pressão permitindo 
a operação através de uma grande variedade de pressões.

Seção de fluidos em aço inoxidável
Permite o uso com todos os revestimentos de acabamento.

Filtro de fluidos incluso
Fornece baixo ruído de funcionamento.

Baixo consumo de ar
Para maior eficiência.

Outro equipamento padrão
  Filtro de ar
  Reguladores duplos
  Lubrificador de ar

AirCoat 423 AirCoat 620

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do motor de ar 4" (10 cm) 6" (15 cm)

Relação 23:1 20:1

Máx. entrega 0,50 GPM (1,9 LPM) 1,25 GPM (4,73 LPM)

Pressão de entrada de ar máx. 116 PSI 
(8 bar; 0,8 MPa)

116 PSI 
(8 bar; 0,8 MPa)

Pressão de funcionamento máx. 2320 PSI 
(160 bar; 16,0 MPa)

2668 PSI 
(184 bar; 18,4 MPa)

Certificação CE CE
CARRINHO Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Desencapado 0533423C 0533620C

Completa 0533423CAA 0533620CAA

SUPORTE Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Desencapado 0533423S 0533620S

Completa 0533423SAA 0533620SAA

Encomenda como bomba desencapada ou com a pistola Titan 3600 AA, ponta plana e 
mangueira de ar e líquido de 50'.

AirCoat 620 com 
montagem em 
carrinho

AIRCOAT 423/620
Os pulverizadores do revestimento AirCoat entregam um revestimento 
superior, consistente e são excelentes para virtualmente toda aplicação 
de revestimentos finos: solventes e tintas à base de água, primers, vernizes, 
poliuretanos, lacas e materiais de endurecimento UV. 
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PowrCoat 630 PowrCoat 730 PowrCoat 745 PowrCoat 940 PowrCoat 960 PowrCoat 975 PowrCoat 1045 PowrCoat 1064 PowrCoat 1072

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do motor de ar 6" (15 cm) 7" (18 cm) 7" (18 cm) 9" (23 cm) 9" (23 cm) 9" (23 cm) 10" (25 cm) 10" (25 cm) 10" (25 cm)

Relação 30:1 30:1 45:1 40:1 60:1 75:1 45:1 64:1 72:1

Comprimento do curso 4" (10 cm) 4" (10 cm) 4" (10 cm) 4" (10 cm) 4" (10 cm) 4" (10 cm) 4,75" (12 cm) 4,75" (12 cm) 4,75" (12 cm)

Saída de fluido por ciclo 61cc 182cc 114cc 182cc 114cc 95cc 254cc 188cc 167cc

Saída máx. recomendada 1,5 GPM 
(5,7 LPM)

4,0 GPM 
(15,1 LPM)

2,8 GPM 
(10,6 LPM)

4,0 GPM 
(15,1 LPM)

2,8 GPM 
(10,6 LPM)

2,1 GPM 
(8,0 LPM)

4,0 GPM 
(15,1 LPM)

3,0 GPM 
(11,4 LPM)

2,7 GPM 
(10,2 LPM)

Vol. máx. recomendado 
Requisitos 36 CFM 98 CFM 102 CFM 116 CFM 128 CFM 133 CFM 172 CFM 171 CFM 173 CFM

Pressão de entrada de 
ar máx.

116 PSI 
(8 bar; 0,8 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI  
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

100 PSI 
(7 bar; 0,7 MPa)

Pressão de funcionamento 
máx.

3480 PSI 
(240 bar;  
24 MPa)

3000 PSI 
(207 bar;  

20,7 MPa)

4500 PSI 
(310 bar;  
31 MPa)

4000 PSI 
(276 bar;  
27,6 MPa)

6000 PSI 
(414 bar;  

41,4 MPa)

7500 PSI 
(517 bar;  

51,7 MPa)

4500 PSI  
(310 bar;  
31 MPa)

6400 PSI  
(441 bar;  

44,1 MPa)

7200 PSI  
(496 bar;  

49,6 MPa)
CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

Carrinho (desencapado) 0533630C 0533730C 0533745C 0533940C 0533960C 0533975C 05331045C 05331064C 05331072C
Montagem na parede 
(desencapada) 0533630W 0533730W 0533745W 0533940W 0533960W 0533975W 05331045W 05331064W 05331072W

Características:

SÉRIE POWRCOAT™

PowrCoat 1072

POWRCOAT
Modelos para praticamente qualquer aplicação, incluindo arquitetura, 
acabamento, manutenção industrial, controle de corrosão, coberturas, 
impermeabilizantes e aplicações marinhas; revestimentos protetores.

Premium é padrão 

Manutenção mínima
A secção de fluidos comprovada da Titan com alojamentos de 
ajuste automático mantém você trabalhando no mais exigente dos 
ambientes.

Motor anticongelamento
Assegura a operação contínua em todos os ambientes.

Potência para lidar com qualquer trabalho
A pressão da série PowrCoat varia de 3000 a 7500 PSI  
(207 a 517 bar; 20,7 a 51,7 MPa).

Alto desempenho
  Saída até 4 GPM (15,1 LPM)
  Pressão até 7500 psi (517 bar; 51,7 MPa)

A bomba Severe Service™ é padrão
  �As bombas de tinta e os motores de ar de alta eficiência são 

padrão em todos os modelos.

  �O pistão do PowrCoat é projetado para fornecer a resistência 
química e resistência a solventes incomparável ao criar 
uma superfície ultralisa que opera com um curso suave para 
fornecer menos fricção e desgaste.

  �Os assentos da válvula do carboneto de tungstênio fornecem 
a vida útil máxima e a operação suave com esferas endurecidas 
em aço inoxidável.

Sistema AirCare™

  FRL completo (filtro, regulador, lubrificador) padrão para 
durabilidade ideal em cada PowrCoat

  Armadilha de umidade de drenagem automática

  Filtro de ar de fácil acesso e reservatório de lubrificação

Características:

Suporte da montagem em parede 
projetado no carrinho para a 
flexibilidade. Disponível como 
configuração de montagem 
somente em parede.
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SÉRIE POWRLINER™

PowrLiner 550 PowrLiner 850 PowrLiner 3500 PowrLiner 2850 PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

ESPECIFICAÇÕES

Máx. entrega 0,33 GPM 
(1,25 LPM)

0,33 GPM 
(1,25 LPM)

0,75 GPM 
(2,84 LPM)

0,92 GPM 
(3,5 LPM)

1,25 GPM 
(4,7 LPM)

2,25 GPM 
(8,5 LPM)

2,50 GPM 
(9,5 LPM)

Tamanho da ponta máx. - 1 pistola 0,019" 0,021" 0,027" 0,032" 0,037" 0,050" 0,054"

Tamanho da ponta máx. - 2 pistolas ---- ---- ---- 0,019" 0,028" 0,033" 0,038"

Pressão de funcionamento máx. 3000 PSI 
(207 bar; 20,7 MPa)

3000 PSI 
(207 bar; 20,7 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

3300 PSI 
(228 bar; 22,8 MPa)

Motor - Gás 37,7cc 37,7cc
Honda GX120 

com alerta de óleo 
baixo 

Honda® GX120 
com alerta de óleo 

baixo 

Honda GX120 
com partida manual 

Honda GX160 
com partida elétrica e 
o alerta de óleo baixo

Honda GX200 
com partida 

elétrica e o alerta 
de óleo baixo

CONFIGURAÇÕES Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

2 pistolas 0290004 0290005 0537015 0290009 0290052 0290053 0290054

LazyLiner™

LazyLiner Pro LazyLiner Elite

ESPECIFICAÇÕES

Motor - Gás 169cc Subaru® OHC 211cc Subaru OHV/OHC
Partida Manual Manual ou elétrica
Velocidade - Para frente 0 A 12 MPH (0 A 19 KM/H) 0 A 12 MPH (0 A 19 KM/H)
Velocidade - Ré 0 A 7 MPH (0 A 11 KM/H) 0 A 7 MPH (0 A 11 KM/H)

CONFIGURAÇÃO Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

0290041Z 0290040Z

Versatilidade
Permite que você aplique faixas tanto em pavimento como em campos 
atléticos.

Projetado para facilidade de uso
Fácil de operar e manobrar.

Controle de pressão preciso
De 400 a 3300 psi, para pulverização de revestimentos de corpo leve 
até tintas de faixas de baixo VOC.

Características:

PowrCenter™

Projetado com controles 
convenientes e fáceis de usar, 
e características como suporte 
da ponta, porta de carregamento 
de telefone e suporte do copo.

SmartArm™

Construído para pivô e elevador, 
tornando os ajustes de linha e 
transporte rápidos e compactos.1 

DeadLock Handlebars
Pivô do guidão facilmente 
ajustável de três maneiras;  
dentro e fora, para cima e para 
baixo e para frente ou para trás.1
1 �Disponível somente na série PowrLiner 55.

Engates e acessórios
LazyLiner Pro LazyLiner Elite

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA Nº DA PEÇA

PowrLiner 2850 0290043Z 0290043Z
PowrLiner 3500 0290180 0290180
Suporte do engate para PowrLiner 3500 0290182 0290182
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt 0290180 0290180
PowrLiner 6950, 8950 0290180 0290180
PowrLiner 4955, 6955, 8955 0290180 0290180
Graco® 3900 e superiores 0290050Z 0290050Z
Barra da proteção do amortecedor/motor 0290646Z Incluído

Os acionamentos não são enviados com um engate; use a tabela para identificar qual engate encomendar.

POWRLINER
Construído com a tecnologia que fornece a melhor faixa da categoria 
com qualidade nítida e consistente mesmo nas superfícies mais difíceis.

PowrLiner 6955

PowrLiner 3500
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SISTEMA DE GRÂNULOS COM 
PINGO DUPLO

ATUALIZAÇÃO DISPONÍVEL
ACESSÓRIO UNIVERSAL

THERMOMARK 250 DE PINGO ÚNICO/PINGO DUPLO THERMOMARK 300 DE PINGO ÚNICO/PINGO DUPLO

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do material 250 lbs. (113 kg) 300 lbs. (136 kg)
Largura da matriz de aplicação Padrão personalizado com largura mín. de 4" (10 cm)/máx. de 12" 

(30,5 cm) e matrizes de linha dupla disponíveis
Padrão personalizado com largura mín. de 4" (10 cm)/máx. de 12" 
(30,5 cm) e matrizes de linha dupla disponíveis

Tipo de aquecimento Propano (garrafa de 20 lb. exigida) Propano (garrafa de 20 lb. exigida)
Aquecedor da matriz Infravermelho Infravermelho

Peso vazio 235 lbs. (107 kg)/315 lbs. (143 kg) 350 lbs. (158 kg)/410 lbs. (186 kg)
Queimador principal Twin Ransome/20.000 BTU Twin Ransome/40.000 BTU
Controle de gás Honeywell Honeywell
Distribuidor do grânulo Distribuidor com rodas e taxa de aplicação proporcional à velocidade 

no solo
Distribuidor com rodas e taxa de aplicação proporcional à velocidade 
no solo

Largura do dispensador do grânulo Variável (4", 6", 8", 12" (10 cm, 15 cm, 20 cm, 30cm) e fora da posição) Variável (4", 6", 8", 12" e fora da posição)
Ponteiro dianteiro manual Ajusta para todos os tamanhos de matriz Ajusta para todos os tamanhos de matriz
Rodas A parte dianteira contínua dupla e as únicas rodas traseiras contínuas 

fornecem a operação suave
A parte dianteira contínua dupla e as únicas rodas traseiras contínuas 
fornecem a operação suave

Agitação do material Eixo manual/horizontal/pedal reverso/pás Eixo manual/horizontal/pedal reverso/pás
Peso de transporte 450 lbs. (204 kg encaixotado)/510 lbs. (232 kg encaixotado) 500 lbs. (205 kg encaixotado)/550 lbs. (250 kg encaixotado)
Roda giratória traseira A parte dianteira contínua dupla e as únicas rodas traseiras 

contínuas fornecem a operação suave
Engenharia de precisão com alavanca de liberação rápida

Construção Alumínio com montagem por parafusos. Alumínio com montagem por parafusos.
Reservatório de capacidade dos grânulos 50 lbs. (23 kg)/100 lbs. (45 kg) 65 lbs. (29 kg)/130 lbs. (59 kg)
Dimensões: 52" C x 40" L x 37" P (132 cm x 102 cm x 94 cm) 52" C x 40" L x 37" P (132 cm x 102 cm x 94 cm)

THERMOMARK  
250 e 300
As ferramentas de marcação ThermoMark são construídos para trabalhos de 
pequeno a médio porte como calçadas, setas de curva e estacionamentos. 

O único reservatório isolado do setor

Design com fixação por parafusos
Permite atualizações e reparos modulares.

Aquece rapidamente
	 �Aquece 250 lbs de material em 45 min (est.)

	 �Aquece 300 lbs de material em 1 hora (est.)

Operação fácil
	 �Freios dianteiros duplos para controle extra

	 �Todos os controles são facilmente acessíveis 

	 �Alavanca ajustável da largura do grânulo com uma 
posição "off"

	 �Os rolamentos da roda e do eixo oferecem uma operação 
suave 

	 �A caixa de grânulo de abertura ampla oferece aplicação de 
grânulos automática ou manual

	 �A roda giratória traseira aumenta a capacidade de manobra

Design inteligente
	 �O sistema de tela dupla filtra os sólidos para fora

	 �Termostato fácil de ler

	 �Linhas de abastecimento e válvulas são feitas de aço 
inoxidável, latão e cobre

	 �Anéis de levantamento codificados por cor para carregamento 
e descarregamento fáceis

Características:

SÉRIE THERMOMARK™
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FASTMELT 650
O FastMelt 650 é um sistema de derretimento termoplástico 
completamente autocontido que fixa 650 lbs. (295 kg) de material. É um 
dos sistemas de abastecimento mais versáteis, com a capacidade de ser 
colocado na parte de trás de uma caminhonete padrão, caminhonete de 
caçamba estilo flatbet ou um reboque de trabalho para transporte fácil. 
Para um sistema de distribuição altamente eficiente, use com qualquer 
aplicador ThermoMark.

Manutenção fácil

Recursos com a segurança em primeiro lugar
O Titan ASE pensou em tudo. O design totalmente modular do 
FastMelt 650 permite a substituição completa de todas as suas 
peças – maximizando assim a longevidade do seu equipamento 
e garantindo muitos anos de serviço e qualidade confiável.

	 �Preenche um aplicador em minutos

	 �Derrete e sustenta até 650 lbs. (295 kg) em 400 ˚F (204 ˚C)

	 �Cabe na parte traseira de uma caminhonete

	 �Compacto: 48" x 42" x 51" (L x D x A)

	 �Peso leve 950 lbs. (430 kg) vazio

Características:

FASTMELT 650

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do material 650 lbs. (295 kg)
Sistema de aquecimento Propano
Peso vazio 950 lbs. (431 kg)
Peso carregado 1,700 lbs. (771 kg)
Tanque de combustível do LPG 100 lbs. (45 kg)
Queimador de chaleira Ransome
Controle de gás Chromalox
Sistema hidráulico Bomba hidráulica de dois estágios high/low
Válvula tipo carretel Controle direcional HC-M45 com alívio
Reservatório hidráulico 7 gal. (28 litros) com filtro de retorno
Motor Honda® GX240
Construção Design modular

Agitação do material Agitador serrilhado da escora da movimentação 
direta, controle ajustável da velocidade

Medidor de temperatura do material 50 ºF a 550 ºF (10 ºC a 288 ºC)
Dimensões (C x L x P) 48" x 42" x 51" (122 cm x 107 cm x 130 cm)

A matriz de alumínio está disponível 
em múltiplos tamanhos.
(Para ferramentas de aplicação ThermoMark)

FASTMELT™ 650
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PISTOLAS PULVERIZADORAS  
SEM AR

A pistola pulverizadora sem ar RX-Pro redefine a pulverização com conforto 
e durabilidade incomparáveis, incluindo ferramentas integradas, como 
a chave de filtro que torna a vida no local de trabalho muito mais fácil.

O RX-80 possui uma construção toda em metal com uma válvula de esfera 
de carboneto de tungstênio e assento para a durabilidade adicionada. 
O RX-80 está disponível em configurações de 2 ou 4 dedos.

RX-PRO®

  PISTOLA PULVERIZADORA SEM AR

FingerPrint Grip™

Personalize a 
empunhadura para caber 
confortavelmente na mão 

de qualquer pintor.

Gatilho ultraleve
Trinta por cento mais 
leve que o gatilho dos 

concorrentes, diminuindo 
a fadiga.

Ferramentas de bordo
Ferramentas inteligentes 

que facilitam a vida no 
local de trabalho.

Ferramentas de bordo
Ferramentas inteligentes 

que facilitam a vida no 
local de trabalho.

	 �Vem padrão com gatilhos de dois e de quatro dedos

	 �Pressão avaliada em 3600 psi (24,8 MPa)

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA

Pistola sem ar RX-Pro com ponta TR1 0538020

Kit de pistola RX-Pro, mangueira, mangueira de chicote de 3' e ponta TR1 0538022

Kit de pistola RX-Pro, mangueira, mangueira de chicote e ponta TR1 HEA 0538033

Kit de reparo da válvula de esfera do Rx-Pro 0538221

Alojamento Infinity™

O dobro de vida útil da 
pistola revertendo  

o assento e mudando  
a esfera.

	 Vem com gatilho de dois ou quatro dedos

	 �Pressão avaliada em 3600 psi (24,8 MPa)

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA

Pistola sem ar RX-80, quatro dedos com TR1 0538005

Pistola sem ar RX-80, dois dedos com TR1 0538006

Pistola sem ar RX-80, quatro dedos com SC-6+ 0538007

Pistola sem ar RX-80, dois dedos com SC-6+ 0538008

Kit de pistola RX-80 de 4 dedos, mangueira e ponta com TR1* 0538010

Pistola RX-80 de 4 dedos, mangueira e ponta com SC-6+* 0538011

Kit de reparo RX-80 0538215

*Contém mangueira de chicote adicional de 3' (1 m) e um gatilho de 2 dedos.

RX-80™

  PISTOLA PULVERIZADORA SEM AR

Kit de alojamento de vida 
útil mais longa

Dura mais tempo com melhor 
desempenho.

Comfort Grip™

O design ergonômico traz 
conforto extra.

RX-Pro FingerPrint Grip
Personalizável para o seu tamanho 
de mão.

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA

Pequeno 0538217

Médio 0538218

Grande 0538219

Três tamanhos de 
empunhadura disponíveis

Pistola RX-80 de 
quadro dedos e 
ponta TR1
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PISTOLAS PULVERIZADORA 
SEM AR

PISTOLAS PULVERIZADORAS  
SEM AR

Pistola sem ar S-3/S-7
	 Filtro no cabo

	 Tração fácil do gatilho de quatro dedos

	 O suporte giratório reduz as torções da mangueira

	 A S-3 tem a pressão avaliada em 3900 psi (26,9 MPa)

	 A S-7 tem a pressão avaliada em 7700 psi (53,1 MPa)

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA

Pistola S-3 com ponta TR1 0550060

Kit de pistola S-3, mangueira e ponta 0550065

Kit de reparo S-3 550-275

Pistola S-7 com suporte giratório de 1/4" 550-260

Pistola S-7 com suporte giratório de 3/8" 550-270

Kit de reparo S-7 550-276 

Os injetores do pulverizador do aço inoxidável do Titan S-Series prendem 
a pressão extrema e são construídos para os contratantes que precisam 
pulverizar nas pressões de 3900 a 7700 psi. A série S pode lidar com 
revestimentos corrosivos devido à passagem de fluido de aço inoxidável. 
A válvula de esfera do carboneto de tungstênio e assento vão garantir longa 
vida útil e durabilidade.

As pistolas da série M são projetadas para lidar com os revestimentos 
mais pesados com uma câmara de fluidos grande desobstruída e aço 
inoxidável extremamente durável.

Pistolas de resina M-4 / M-8
	 A passagem fluida em linha reta  
permite a máxima taxa de fluxo

	 Alça angular para �maior conforto  
e diminuição da restrição de fluido

	 �O alojamento ajustável da agulha prolonga  
a vida das �peças de desgaste crítico

	 O suporte giratório permite a liberdade de  
movimento sem torção da mangueira 

	 Construção em metais leves

	 O M-4 tem uma conexão de mangueira de 3/8" (9,5 mm) 
e classificação de pressão de 3600 psi (24,8 MPa)

	 O M-8 tem uma conexão de mangueira de 1/4" (6,35 mm) 
e classificação de pressão de 7700 psi (53,1 MPa)

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA

Pistola de resina M-4 0289013

Pistolas de resina M-8 0289014

Kit de reparo M-8 2347489

LIDE COM REVESTIMENTOS PESADOS E DE ALTA PRESSÃO COM FACILIDADE

	 �Vem com gatilho de dois dedos

	 �Pressão avaliado em 5000 psi (34,5 MPa)

DESCRIÇÃO Nº DA PEÇA

RX-Apex, pistola sem ar não filtrada com ponta TR1 0538070

RX-Apex, pistola sem ar filtrada com ponta TR1 0538075

Kit de RX-Apex, pistola sem ar não filtrada, mangueira e ponta TR1 0538072

Kit de RX-Apex, não filtrado, pistola sem ar de alta pressão,  
mangueira e ponta TR1 0538073

Kit de RX-Apex, pistola sem ar filtrada, mangueira e ponta TR1 0538076

Kit de RX-Apex, pistola sem ar filtrada, mangueira e ponta SC-6+ 0538077

RX-APEX
  PISTOLA PULVERIZADORA SEM AR

Infinity Packing®

O dobro de vida útil da pistola revertendo o assento e mudando a esfera.

FingerPrint+ Grip™

A empunhadura inteiramente ajustável oferece máxima personalização.

All-Day Trigger®

Força de tração do gatilho 28% mais leve e 74% menos força para segurar.

Suporte giratório de vazão livre
Apenas faça a alimentação direta da pistola sem ar com o suporte  
giratório integrado.

Contém ponta  
reversível 517 TR1

Alimentação direta  
em aço inoxidável  

(não filtrado mostrado)

All-Day Trigger®

Suporte giratório de 
vazão livre

Bloqueio de gatilho 
com um toque

Sistema  
Infinity Packing®

FingerPrint+ Grip 
totalmente ajustável
(Também disponível com 

aderência fixa.)
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Pontas de marcação de faixa TR1  697-XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)

LA
RG

U
RA

 D
O

 P
A

D
RÃ

O
 D

O
 V

EN
TI

LA
D

O
R POLEGADAS MM 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 0,039 0,043

2 51 213 215 217 219

4 102 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443

6 152 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

8–10 203–254 821 823 825 827 829 831 835 839 843

Vazão (GPM) --- 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,32 1,64 1,99

Vazão (LPM) --- 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,99 6,20 7,52

Pressão de funcionamento máxima: 5000 psi (34,5 MPa)

PONTAS DO PULVERIZADOR  
SEM AR

Pontas de alta pressão TR1  696-XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)

LA
RG

U
RA

 D
O

 P
A

D
RÃ

O
 D

O
 V

EN
TI

LA
D

O
R

POLEGADAS MM 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,043 0,045 0,055

2–4 51–102 107 109 111 113 115 117 119

4–6 102–152 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227

6–8 152–203 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339

8–10 203–254 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 455

10–12 254–305 509 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 543 545 555

12–14 305–356 609 611 613 615 617 627 655

14–16 356–406 717 719 721 723 725 727 731 733 735

16–18 406–457 817 819 821 835 837 839

18–20 457–508 923 925 927 931 937

Vazão (GPM) --- 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,40 1,64 1,99 2,18 3,26

Vazão (LPM) --- 0,19 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 5,29 6,20 7,52 8,24 12,32

Pressão de funcionamento máxima: 7700 psi (53,1 MPa)

PONTA REVERSÍVEL TR1

	 �A ponta com o melhor desempenho geral no setor

	 O padrão do ventilador permanece mais largo e mais longo

	 �Um orifício que dura mais que as pontas dos concorrentes, fornecendo 
espessura de filme consistente e menos desperdício de tinta

	 �Compatível com todos os Titan e com a maioria das outras proteções 
de pistola pulverizadora do setor

PONTA REVERSÍVEL TR1 HEA
	 Otimizado para pulverizar todas as tintas arquitetônicas e revestimentos  
a 1.000 psi em velocidade de produção

	 Diminui o excesso de pulverização em até 55%, permitindo que os  
contratantes pulverizem mais

	 Menos pressão equivale a menos desgaste, o que prolonga a vida da  
bomba e o tempo entre os realojamentos

	 Duas vezes a vida útil de uma ponta reversível padrão

Pontas TR1  695-XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)

LA
RG

U
RA

 D
O

 P
A

D
RÃ

O
 D

O
 V

EN
TI

LA
D

O
R POLEGADAS MM 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,025 0,027

2–4 51–102

4–6 102–152 209 211 213 215 217

6–8 152–203 311 313 315 317

8–10 203–254 411 413 415 417

10–12 254–305 513 515 517 519 521 525

12–14 305–356 627

Vazão (GPM) --- 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,67 0,78

Vazão (LPM) --- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,53 2,95

Pressão de funcionamento máxima: 5000 psi (34,5 MPa)

Pontas TR1 HEA  330-XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)
POLEGADAS MM 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021

LA
RG

U
RA

 D
O

 P
A

D
RÃ

O
 D

O
 V

EN
TI

LA
D

O
R

4 A 6 102 A 152 211 213

6 A 8 152 A 203 311 313

8 A 10 203 A 254 411 413 415 417 421

10 A 12 254 A 305 515 517 519 521

12 A 14 305 A 356 615 617 619 621

Vazão (GPM) ---- 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,47

Vazão (LPM) ---- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,79

Pressão de funcionamento máxima: 5000 psi (34,5 MPa)

Ponta de alta 
pressão TR1

Ponta 
reversível TR1

Pontas de  
marcação de  
faixa TR1

Ponta  
TR1 HEA
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PONTAS DO PULVERIZADOR 
SEM AR

Pontas SC-6+  662-XXX

LARGURA DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)

LA
RG

U
RA

 D
O

 P
A

D
RÃ

O
 D

O
 V

EN
TI

LA
D

O
R

POLEGADAS MM 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,039 0,043 0,045 0,051 0,055

2–4 51–102 107 109 111 113 115 117

4–6 102–152 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235

6–8 152–203 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

8–10 203–254 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451 455

10–12 254–305 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551 555

12–14 305–356 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643 645 651 655

14–16 356–406 719 721 731 735

16–18 406–457 821 831

Vazão (GPM) --- 0,05 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,64 1,99 2,18 2,80 3,26

Vazão (LPM) --- 0,19 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 6,20 7,52 8,24 10,58 12,32

Pressão de funcionamento máxima: 5000 psi (34,5 MPa)

Pontas de pulverização de amplo alcance SC-6+  661-XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)

LA
RG

UR
A 

DO
 P

AD
RÃ

O 
DO

 V
EN

TI
LA

DO
R POLEGADAS MM 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037

24–26 610–660 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237

Vazão (GPM) --- 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,47

Vazão (LPM) --- 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 5,56

Pressão de funcionamento máxima: 5000 psi (34,5 MPa)

PONTA REVERSÍVEL SC-6+
	 O orifício duradouro mais longo do setor

	 Padrão do ventilador até 22% mais amplo

	 Compatível com todos os protetores da Titan e protetores padrão do setor

Pontas de acabamento  
fino SC-6+ Synergy  671-XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO (POLEGADAS)

LA
RG

U
RA

 D
O

 P
A

D
RÃ

O
 D

O
 V

EN
TI

LA
D

O
R POLEGADAS MM 0,008 0,010 0,012 0,014

4–6 102–152 208 210 212 214

6–8 152–203 308 310 312 314

8–10 203–254 408 410 412 414

10–12 254–305 510 512

12–14 305–356 612

Vazão (GPM) --- 0,07 0,11 0,16 0,21

Vazão (LPM) --- 0,26 0,42 0,60 0,79

Pressão de funcionamento máxima: 5000 psi (34,5 MPa)

Ponta reversível 
SC-6+

Ponta de acabamento 
fino SC-6+

Pontas especiais Titan

Pontas planas  002-XXX

	 �Usinagem de precisão a partir  
de carboneto de tungstênio  
de alta qualidade

	 �Mais de 150 tamanhos disponíveis

	 Pressão avaliada em 5000 psi  
(345 bar; 34,5 MPa)

FAIXA DO ORIFÍCIO FAIXA DO REVESTIMENTO Nº DA PEÇA

0,005–0,018 Laca e corante 341-015

0,007–0,019 Laca e corante 341-020

0,007–0,026 Laca e esmaltes 341-024

0,011–0,026 Laca e esmaltes 341-028

0,017–0,035 Acúmulos altos 341-041

0,021–0,054 Muito pesado 341-049

Pontas ajustáveis  
com limpeza automática  341-XXX

	 �Larguras do ventilador de 2" a 24" (5 a 60 cm)

	 �Perfeito para corte de aparas ou em torno  
de janelas

	 �Limpeza automática – Elimina o tempo  
de inatividade



QUANDO SUA EMPRESA 
DEPENDE DO EQUIPAMENTO 
QUE VOCÊ OFERECE, VOCÊ 
PRECISA CONTAR COM AS 
PESSOAS O FABRICAM

A Titan projeta produtos que são fáceis de usar e têm a 
garantia mais forte do setor. Pensamos como artesãos, 
e não como contadores. Nosso compromisso implacável 
de ajudar todos os clientes da Titan a serem o seu melhor 
resulta em um trabalho melhor, ROI maior e empresas em 
crescimento.

Todas as informações contidas neste folheto baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis no momento da impressão. A Titan reserva-se o direito de fazer mudanças a qualquer momento, sem aviso prévio.
Devido à inovação contínua, as especificações podem mudar progressivamente. Entre em contato com um de nossos representantes de vendas confiáveis ou ligue para a nossa equipe dedicada de atendimento ao 

cliente para obter mais informações.

Titan Tool  |  1770 Fernbrook Lane  |  Minneapolis, MN 55447  |  800-526-5362 Telefone  |  800-528-4826 Fax  |  titantool.com
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